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	№
	ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА /

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
	Съответствие

„+“ или „-“
	Каталог №
	Страница №

	1
	МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА - 1 бр.
	
	
	

	1,1
	Образни възможности
	
	
	

	1.1.1
	Всички стандартни режими на изобразяване, включително:
	
	
	

	1.1.2
	Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват не по-малко от 7,5 м / сек
	
	
	

	1.1.3
	Спектрален - CW доплер със скоростен обхват не по-малко от 15 м/сек –да е възможно надграждане
	
	
	

	1.1.4
	Максимална скорост на анализ при спектрален доплер не по-малко от 40 КHz
	
	
	

	1.1.5
	Цветен доплер с регистрация на максимални скорости не по-малко от 3,5 м/сек, 
	
	
	

	1.1.6
	Цветен тъканен Доплер 
	
	
	

	1.1.7
	Минимална скорост на анализ при  Доплер под 0,4 KHz.
	
	
	

	1.1.8
	Налична функция за автоматична корекция на ъгъла в режим  Доплер
	
	
	

	1.1.9
	Мощностен доплер при указване посоката на кръвотока 
	
	
	

	1.1.10
	Друг вид доплер осигуряващ висока времева и пространствена разделителна  способност с дирекционална функция 
	
	
	

	1.1.11
	Автоматичен Доплер анализ в реално време с автоматично трасиране на спектъра и изчисления
	
	
	

	1.1.12
	Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение
	
	
	

	1.1.13
	Широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение – да е възможно надграждане
	
	
	

	1.1.14
	Триплекс режим ( 2D  /Цвят / Пулсов доплер ), 
	
	
	

	1.1.15
	Квадриплекс режим: (2D / Цвят /Пулсов доплер / М /Цвят едновременно)
	
	
	

	1.1.16
	Mултидирекционален М-режим с най-малко 3 симултантни, независими плана в реално време 
	
	
	

	1.1.17
	Сива скала - 4000 или повече нива
	
	
	

	1.1.18
	Честотен обхват на системата - 16 МХз или повече в хармоничен режим
	
	
	

	1.1.19
	Динамична аподизация при процесинг на сигналите
	
	
	

	1.2.
	Изисквания към апаратурата при формиране на изображенията:
	
	
	

	1.2.1
	Максимална честота на кадрите да достига над 900 кадъра / сек
	
	
	

	1.2.2
	Дълбочината на изобразяване да достига 30 см
	
	
	

	1.2.3
	Да е възможна корекция на образа спрямо скоростта на ултразвука в изследваната тъкан с 20 или повече нива на контрол.
	
	
	

	1.2.4
	Да е възможно изобразяване едновременно на образ с нормална и образ с намалена скорост в реално време в 2Д режим
	
	
	

	1.2.5
	Да е възможно изобразяване едновременно на образ с нормална и образ с намалена скорост в реално време в цветен доплер режим
	
	
	

	1.2.6
	Функция за премахване на зърнисти артефакти 
	
	
	

	1.2.7
	Функция за изграждане на композитен образ получен при сканиране под различен ъгъл
	
	
	

	1.2.8
	Да е възможен избор на ъгъл на сканиране при изграждане на композитен образ
	
	
	

	1.2.9
	Функция панорамен / трапецовиден образ
	
	
	

	1.2.10
	Функция томографско изобразяване чрез продължително сканиране в 2Д режим 
	
	
	

	1.2.11
	Функция томографско изобразяване чрез продължително сканиране в режим цветен доплер
	
	
	

	1.2.12
	Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда
	
	
	

	1.2.13
	Функция за оптимизация видимостта на гранични структури  с възможност за избор ниво на действие – поне 8 нива
	
	
	

	1.2.14
	3D изобразяване на свободна ръка, приложимо при работа с предложените трансдюсери – абдоминален, линеарен - да е възможно  надграждане което да включва задължително:
	
	
	

	1.2.15
	Мултисрезови изображения 
	
	
	

	1.2.16
	Многопланови изображения в 3 равнини със свободно преместване на всеки план в пространството
	
	
	

	1.2.17
	Вертикално усилване на образа ( TGC ) в избрани сегменти с възможност за запаметяване на настройката
	
	
	

	1.2.18
	Апаратът да притежава големи възможности за оптимизиране на образите при сканиране на различни зони, типове пациенти и различни дълбочини чрез адаптация на работната честота
	
	
	

	1.2.19
	4 изборни работни честоти за всеки от режимите на работа -  2Д и цветен доплер 
	
	
	

	1.2.20
	Поне 4 изборни работни честоти за PW доплер
	
	
	

	1.2.21
	Поне 4 избираеми от оператора работни честоти за хармонично тъканно сканиране
	
	
	

	1.2.22
	Възможност за промяна параметрите на образа след Freeze ( усилване, контраст  )
	
	
	

	1.2.23
	Възможност за промяна параметрите на доплеровия спектър след Feeze (базова линия,контраст,ъгъл,инверсия на спектъра,PRF)
	
	
	

	1.2.24
	Филтър за движение на съдовите стени при цветен доплер с поне 15 нива на действие
	
	
	

	1.3.
	Методики и програми за измервания: 
	
	
	

	1.3.1
	Апаратът да съчетава оптимални възможности за мултидисциплинарна ехография и разширени възможности за анализ и специализирани изследвания
	
	
	

	1.3.2
	Апаратът да разполага с пълен пакет стандартни и специализирани програми за изчисление в диагностиката на акушерство, гинекология, коремни органи, съдове, повърхностни  стр-ри, стави (ъгъл на тазобедрена става), периферни съдове, абдоминални съдове и др.
	
	
	

	1.3.3
	Да е възможно надграждане със специализирани васкуларни софтуери и анализи:
	
	
	

	1.3.4
	 Автоматично изчисление на артериален комплайънс, аугментационен индекс, скорост на пулсовата вълна.
	
	
	

	1.3.5
	Определяне степен на вазодилатация
	
	
	

	1.3.6
	Възможности за надграждане за контрастно хармонично сканиране и ТИК анализ.
	
	
	

	1.3.7
	Автоматично определяне дебелина на комплекс интима медия
	
	
	

	1.4.
	Ергономия и устройство на системата
	
	
	

	1.4.1
	LCD Touch ( сензорен ) панел с  диагонал над 25 см за контрол на работните менюта  и измервания 
	
	
	

	1.4.2
	Монитор -  LCD , размер не по-малко от 17 инча, променливи посока, наклон, височина
	
	
	

	1.4.3
	Възможност за плавна промяна работната височина на клавиатурата
	
	
	

	1.4.4
	Ширина на апарата - не повече от 45 см за лесно придвижване в болнична обстановка
	
	
	

	1.4.5
	Да е възможно създаване в софтуера на апарата и следване на протокол при извършване на изследванията
	
	
	

	1.5.
	Вградени възможности за запаметяване на образи и данни
	
	
	

	1.5.1
	Кино памет с максимален обем над 15 000 образа
	
	
	

	1.5.2
	Архив на статични и динамични изображения във формат позволяващ последващ анализ на образите
	
	
	

	1.5.3
	Да е възможен запис на клип с продължителност над 4 минути при специализирани изследвания
	
	
	

	1.5.4
	Формати за избор при експорт на образи: DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI, аналитичен
	
	
	

	1.5.5
	Функция за защита на данните и системата - парола за потребителски достъп
	
	
	

	1.5.6
	Възможност за експорт на учебни файлове за ползване пред аудитория - образи с автоматично заличени данни за пациента
	
	
	

	1.5.7
	Налична DICOM система за връзка и пренос на образи и данни към болнична мрежа
	
	
	

	1.5.8
	Налична функция Worklist - възможност за работа с предварително зададен от администратор пациентен лист 
	
	
	

	1.5.9
	USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми
	
	
	

	1.5.10
	Апаратът да притежава монохромен, дигитален USB медицински  термопринтер с консуматив за 200 снимки - 1 бр.
	
	
	

	1.6.
	Трансдюсери:
	
	
	

	1.6.1
	Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери
	
	
	

	1.6.2
	Електронен, конвексен, трансабдоминален - 1 бр.
	
	
	

	1.6.2.1
	Честотна лента покриваща обхват 1 до 6 MHz или по-широк, поле не по-малко от 60 градуса
	
	
	

	1.6.2.2
	Избираеми най-малко 4 работни честоти за режим 2Д
	
	
	

	1.6.2.3
	Избираеми най-малко 4 работни честоти за режим цветен доплер
	
	
	

	1.6.2.4
	Избираеми най-малко 4 работни честоти за режим спектрален доплер
	
	
	

	1.6.2.5
	Тъканен хармоник с поне 4 изборни честоти, минимална под 2 Мхз
	
	
	

	1.6.2.6
	Комплектован с метален, многократен, автоклавируем пункционен адаптер от същия производител позволяващ свободен избор на размер игла
	
	
	

	1.6.3
	Електронен, линеарен - 1 бр.
	
	
	

	1.6.3.1
	Честотна лента покриваща обхват 4 до 13 MHz или по-широк , работна зона под 40 мм
	
	
	

	1.6.3.2
	Избираеми най-малко 4 работни честоти за режим 2Д
	
	
	

	1.6.3.3
	Избираеми най-малко 4 работни честоти за режим спектрален доплер
	
	
	

	1.6.3.4
	Тъканен хармоник с поне 4 изборни честоти, максимална 8 МХз или повече
	
	
	

	1.6.3.5
	Комплектован с многократен, автоклавируем пункционен адаптер от същия производител
	
	
	

	1.7
	Възможно надграждане - трансдюсери
	
	
	

	1.7.1
	Електронен, линеарен, абдоминален, биопсичен с отвор за биопсична игла между кристалите, честотен обхват 2 до 6 MHz или по-широк, поле на сканиране 80 мм или повече
	
	
	

	1.7.2
	Електронен, линеарен, флексибилен, лапароскопски (навигиран чрез ендоскопска видео система), 4 - 13 MHz или по-широк, работна зона под 40mm,
	
	
	

	1.7.3
	Електронен, линеарен, интраоперативен, 4 - 13 MHz, работна зона 10мм или по-малко
	
	
	

	2
	МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА - 1 бр.
	
	
	

	2.1
	Образни възможности
	
	
	

	2.1.1
	Спектрален – PW, HPRF PWдоплер
	
	
	

	2.1.2
	CW Доплер да е възможно надграждане
	
	
	

	2.1.3
	Цветен доплер
	
	
	

	2.1.4
	Мощностен доплер при указване посоката на кръвотока; 
	
	
	

	2.1.5
	Друг вид доплерово изображение с висока разделителна способност  и указване посоката на кръвотока
	
	
	

	2.1.6
	Възможност за автоматичен контрол на корекцията на ъгъла при изследване на PW доплер;
	
	
	

	2.1.7
	Доплер автотрасиране в реално време; 
	
	
	

	2.1.8
	Постпроцесинг за доплер (замразен образ): базова линия, усилване, ъгъл, контраст, автотрасиране;
	
	
	

	2.1.9
	Да е налична функция за изследване с доплер с два пробни обема разположени на два независими доплерови лъча за едновременно за показване на две доплерови вълни (спектъра) от различни изборни места 
	
	
	

	2.1.10
	Функцията за изследване с доплер с два пробни обема да позволява комбинации между пулсов и други видове доплер
	
	
	

	2.1.11
	Да е налична автоматична оптимизация на доплеровия спектър -  базова линия, скоростен обхват и др.
	
	
	

	2.1.12
	Да е налична функция за автоматична редукция на шум при CW Доплер
	
	
	

	2.1.13
	Да е налична автоматична оптимизация на образа при цветен доплер
	
	
	

	2.1.14
	Да е налична автоматична оптимизация на образа при В-режим
	
	
	

	2.1.15
	Да е възможно едновременно изобразяване на два плана от един трансдюсер в реално време на разделен екран
	
	
	

	2.1.16
	Да е възможно едновременно наблюдение на образ с нормална и образ с намалена скорост в реално време 
	
	
	

	2.1.17
	Да е възможна ръчна корекция на образа спрямо скоростта на УЗ сигнал в  изследваната тъкан с  25 или повече нива
	
	
	

	2.1.18
	Да е възможна автоматична корекция на образа спрямо скоростта на УЗ сигнал в изследваната тъкан
	
	
	

	2.1.19
	Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение със задължително налични:
	
	
	

	2.1.20
	Хармонични технолгии на пулсова инверсия
	
	
	

	2.1.21
	Широколентов хармоник при тъканна редукция
	
	
	

	2.1.22
	Високодефинитивен хармоник
	
	
	

	2.1.23
	Да е възможно надграждане с широколентово контрастно хармонично изобразяване от последно поколение със задължително налични технологии  на пулсова инверсия и  амплитудна модулация, аналитичен пакет за цветно картиране постъпването на контраста по време
	
	
	

	2.1.24
	Широколентовото контрастно хармонично изобразяване да позволява работа с контрастни агенти с нисък, среден и висок механичен индекс
	
	
	

	2.1.25
	Сива скала - 4000 нива или повече
	
	
	

	2.1.26
	Честотен обхват на системата от 1 до 18 МHz или по-широк
	
	
	

	2.1.27
	Максимална ълбочина на сканиране  40 см или повече
	
	
	

	2.1.28
	Функция за премахване на зърнисти артефакти (гранулиран шум) с поне 8 стъпки на действие 
	
	
	

	2.1.29
	Функция за изграждане на композитен образ - съставен режим,  получен при сканиране от различен ъгъл
	
	
	

	2.1.30
	Функция  „трапецовиден образ“;
	
	
	

	2.1.31
	Функция „томографски образ“, получен чрез продължително сканиране и движение на трансдюсера задължително и в режим цветен доплер - да е възможно надграждане
	
	
	

	2.2
	Методики и програми за измервания: 
	
	
	

	2.2.1
	Пълен софтуерен пакет за коремни органи и съдове 
	
	
	

	2.3
	Ергономия и устройство на системата
	
	
	

	2.3.1
	Сензорен панел контрол на работните менюта за лесно управление с диагонал минимум 25 см
	
	
	

	2.3.2
	Монитор – мин. 17“ диагонал, LCD, регулиращи се посока, наклон, височина, 
	
	
	

	2.3.3
	Мониторът да е с висока резолюция ( 1200/1024 или повече )
	
	
	

	2.3.4
	DICOM мрежова връзка с PACS и болнична мрежа - да е възможно надграждане
	
	
	

	2.3.5
	Вградена инструкция за експлоатация с възможнст за извиване на екрана по време на преглед
	
	
	

	2.3.6
	Да е възможна плавна промяна на височина и посока на клавиатурата до 70см или повече по височина
	
	
	

	2.4
	Вградени възможности за запаметяване на образи и данни
	
	
	

	2.4.1
	Кино – памет с обем 19 000 образа или повече,  300 секунди или повече; твърда памет
	
	
	

	2.4.2
	Архив на динамични изображения в следните  формати: WMV, AVI, MJPEG, DICOM, RAW
	
	
	

	2.4.3
	Архив на статични изображения в следните  формати: JPEG, DICOM, TIFF, BMP
	
	
	

	2.4.4
	Да е възможно едновременно изобразяване на запаметен образ и образ в реално време
	
	
	

	2.4.5
	USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми;
	
	
	

	2.4.6
	Дигитален черно-бял термопринтер с консуматив за 200 снимки - 1 брой
	
	
	

	2.4.7
	Вградени CD-R, DVD-RAM за архив и трансфер на образи
	
	
	

	2.4.8
	Да е налична функция идентификация на потребителя чрез парола за достъп с различни нива
	
	
	

	2.4.9
	Възможност за експорт на учебни файлове – образи със заличени данни за пациента.
	
	
	

	2.4.10
	Да е възможно автоматично задаване на ID на пациентите
	
	
	

	2.4.11
	Свободен запис на клип – да достига до 180 сек
	
	
	

	2.5
	Трансдюсери:
	
	
	

	2.5.1
	Конектори за трансдюсери – поне 3 активни. 
	
	
	

	2.5.2
	CW Доплер да е приложим при всички предложени трансдюсери
	
	
	

	2.5.3
	Електронен, конвексен, честотен обхват 1,0 до 5,0 MHz или по-широк, 70 градуса или повече - 1 брой
	
	
	

	2.5.3.1
	Да е приложим тъканен и контрастен хармоник 
	
	
	

	2.5.3.2
	Да е приложим доплер с два пробни обема
	
	
	

	2.5.3.3
	Да е приложима функция 3Д
	
	
	

	2.5.3.4
	Да е приложима еластография
	
	
	

	2.5.3.5
	Да е приложим CW доплер
	
	
	

	2.6
	Допълнителни възможности за надграждане - трансдюсери и функции
	
	
	

	2.6.1
	Тъканна еластография в реално време 
	
	
	

	2.6.2
	Възможност за определяне еластографски индекс на чернодробна фиброза 
	
	
	

	2.6.3
	Електронен, конвексен, абдоминален, биопсичен с отвор за биопсична игла между кристалите честотна лента 1 до 5 MHz или по-широка
	
	
	

	2.6.4
	Електронен; линеарен; флексибилен; лапароскопски (навигиран чрез ендоскопска видео система), с честотна лента 2 - 13 MHz или по-широка, работна зона и поле на сканиране 30-35 мм, 
	
	
	

	2.6.5
	Електронен, радиален, 360 градуса поле на сканиране, честотен обхват 5 - 10 МHz или по-широк
	
	
	

	3
	ВИДЕОПЛАТФОРМА ЗА ЕНДОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПИЯ, ИНТЕГРИРАНА С ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ЕНДОСКОПСКИ И ЛАПАРОСКОПСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
	
	
	

	3.1
	HD Видеопроцесор - 1 бр.
	
	
	

	3.1.1
	Минимум два програмируеми бутона на панела на процесора за бърз достъп до най-често употребявани функции
	
	
	

	3.1.2
	DVI изход
	
	
	

	3.1.3
	HD/SD SDI вход и изход
	
	
	

	3.1.4
	Вход за функции  „образ в образ” и „образ до образ” (PIP и  POP)
	
	
	

	3.1.5
	Видеоендоскопския процесор да е автономен апарат, не интегриран със светлинния източник с възможност за пренасяне и комбиниране с други ендоскопски светлинни източници
	
	
	

	3.1.6
	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър
	
	
	

	3.1.7
	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг.
	
	
	

	3.2
	Ксенонов светлинен източник - 1 бр.
	
	
	

	3.2.1
	Ксенонова лампа – поне 300 W
	
	
	

	3.2.2
	Живот на лампата – мин. 500 часа
	
	
	

	3.2.3
	Интегрирана аварийна лампа – активираща се автоматично при  изгаряне на основната  лампа
	
	
	

	3.2.4
	Светлинния източник да е автономен апарат, не интегриран с видеоендоскопския процесор с възможност за пренасяне и комбиниране с други видеоендоскопски процесори
	
	
	

	3.2.5
	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг.
	
	
	

	3.3.
	Медицински HD Монитор - 1 бр.
	
	
	

	3.3.1
	Плосък LCD дисплей – мин. 26 инча и “High Definition” резолюция 1920х1080
	
	
	

	3.4
	Ендоскопска количка - 1 бр.
	
	
	

	3.4.1
	Стойка за два ендоскопа
	
	
	

	3.4.2
	Стойка за CO2 бутилка
	
	
	

	3.4.3
	Стойка за монитор
	
	
	

	3.4.4
	Рафтове – мин. 4 броя
	
	
	

	3.5
	Допълнителни изисквания към платформата
	
	
	

	3.5.1
	Да може да извършва навигация на лапароскопски ултразвуков трансдюсер в оперативното поле
	
	
	

	3.6
	Многофункционален  видеогастроскоп  за диагностични и терапевтични  апликации – HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ - 1 бр.
	
	
	

	3.5.1
	Резолюция на получавания ендоскопски образ: HDTV формат
	
	
	

	3.5.2
	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг.
	
	
	

	3.5.3
	Зрително поле  - мин. 140⁰
	
	
	

	3.5.4
	Дълбочина на полето – мин. 2–100мм
	
	
	

	3.5.5
	ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ:
	
	
	

	3.5.5.1
	Външен диаметър – максимум 9,2 мм
	
	
	

	3.5.6
	ФЛЕКСИЯ:
	
	
	

	3.5.6.1
	Горе / долу – мин. 210/90 о Ляво / дясно – мин. 100/100 о
	
	
	

	3.5.7
	РАБОТЕН КАНАЛ:
	
	
	

	3.5.7.1
	Вътрешен диаметър – мин.2,8 мм
	
	
	

	3.5.8
	РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1030мм
	
	
	

	3.5.9
	Допълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане.
	
	
	

	3.5.10
	Минимум четири свободно програмируеми бутона на грифа на ендоскопа.
	
	
	

	3.5.11
	Да има водозащитен конектор с възможност за потапяне на целия апарат в дезинфекционен разтвор,без нужда от допълнителни водозащитни капачки и/или аксесоари.
	
	
	

	3.6.
	Видеоколоноскоп за диагностични и терапевтични  апликации –  HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ - 1 бр.
	
	
	

	3.6.1
	Резолюция на получавания ендоскопски образ: HDTV формат
	
	
	

	3.6.2
	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг.
	
	
	

	3.6.3
	ОПТИЧНА СИСТЕМА:
	
	
	

	3.6.3.1
	Зрително поле: мин. 170°
	
	
	

	3.6.3.2
	Дълбочина на полето – мин. 2–100мм
	
	
	

	3.6.4
	ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ:
	
	
	

	3.6.4.1
	Външен диаметър – максимум 12,8 мм
	
	
	

	3.6.5
	ФЛЕКСИЯ:
	
	
	

	3.6.5.1
	Горе / долу – мин. 180°/180°  Ляво / дясно – мин. 160°/160°/
	
	
	

	3.6.6
	ОБЩА ДЪЛЖИНА: мин. 2000 мм.
	
	
	

	3.6.7
	РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1680 мм 
	
	
	

	3.6.8
	РАБОТЕН КАНАЛ:
	
	
	

	3.6.8.1
	Вътрешен диаметър – мин.3,7 мм
	
	
	

	3.6.9
	Мин. три вградени свелтовода
	
	
	

	3.6.10
	Вграден въртящ се пръстен в ръкохватката на ендоскопа за активно регулиране твърдостта на работната част на ендоскопа по желание на екзаминатора с плавно превключваеми  степени на твърдост
	
	
	

	3.6.11
	Допълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане.
	
	
	

	3.6.12
	Минимум четири свободно програмируеми бутона на грифа на ендоскопа.
	
	
	

	3.6.13
	Да има водозащитен конектор с възможност за потапяне на целия апарат в дезинфекционен разтвор,без нужда от допълнителни водозащитни капачки и/или аксесоари.
	
	
	

	3.7
	Видеодуоденоскоп за диагностични и терапевтични  апликации - 1 бр.
	
	
	

	3.7.1
	Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата, чрез специален оптичен филтър или постпроцесинг.
	
	
	

	3.7.2
	ОПТИЧНА СИСТЕМА: 
	
	
	

	3.7.2.1
	Зрително поле  - мин. 100о/5о(ретро) 
	
	
	

	3.7.2.2
	Дълбочина на полето – мин. 5–60мм   
	
	
	

	3.7.3
	ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ: 
	
	
	

	3.7.3.1
	Външен диаметър -макс.  11,3 мм 
	
	
	

	3.7.4
	ФЛЕКСИЯ: 
	
	
	

	3.7.4.1
	Горе / долу - мин. 120 / 90о 
	
	
	

	3.7.4.2
	Ляво / Дясно - мин. 90 / 110о 
	
	
	

	3.7.5
	РАБОТЕН КАНАЛ: 
	
	
	

	3.7.5.1
	Вътрешен диаметър - мин. 4,2 мм 
	
	
	

	3.7.6
	РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1240мм  
	
	
	

	3.8
	Машина за автоматично почистване и дезинфекция на флексибилни ендоскопи - 1 бр.
	
	
	

	3.8.1
	Предназначенa за 1 апарат
	
	
	

	3.8.2
	Предназначенa за работа с Глутаралдехид
	
	
	

	3.8.3
	Изцяло автоматизирана термо - химична обработка
	
	
	

	3.8.4
	Ултравиолетова дезинфекция на водата
	
	
	

	3.8.5
	Контрол на дозирането на химикалите
	
	
	

	3.8.6
	Постоянен контрол на нивото на препаратите - почистваш, дезинфекциращ и активатор.
	
	
	

	3.8.7
	Да има възможност за ползване на баркод скенер за автоматично безконтактно разпознаване на ендоскопа.
	
	
	

	3.8.8
	Да има възможност за включване на принтер за документация на процеса на дезинфекцията на отделните апарати
	
	
	

	3.8.9
	24-часа предварително програмируема
	
	
	

	3.8.10
	Вграден тестер за херметичност
	
	
	

	3.8.11
	Без отделяне на изпарения
	
	
	

	3.8.12
	Защита при превишаване на температурата на вода или въздух.
	
	
	

	3.9
	Глава за камера - тричипова с 3 CCD чипове - 1 бр.
	
	
	

	3.9.1
	Резолюция- „Full HD”
	
	
	

	3.9.2
	Оптично увеличение в диапазона  0.9x – 1.8x, плавно безстъпково
	
	
	

	3.9.3
	Фокусиране -с бутони на главата
	
	
	

	3.9.4
	Работи в режими на наблюдение при бяла светлина и в режим на наблюдение в тесен светлинен спектър, филтриран от светлинния източник
	
	
	

	3.9.5
	Дължина на кабела -. 3m
	
	
	

	3.9.6
	3 програмируеми бутона
	
	
	

	3.10
	Оптичен телескоп - 1 бр.
	
	
	

	3.10.1
	Посока на зрение 0º
	
	
	

	3.10.2
	Работна дължина 310-350mm
	
	
	

	3.10.3
	Диаметър 10mm 
	
	
	

	3.10.4
	Да бъде автоклавируем
	
	
	

	3.11
	Оптичен телескоп - 1 бр.
	
	
	

	3.11.1
	Посока на зрение 30º
	
	
	

	3.11.2
	Работна дължина 310-350mm
	
	
	

	3.11.3
	Диаметър 10mm 
	
	
	

	3.11.4
	Да бъде автоклавируем
	
	
	

	3.12
	Инсуфлатор - 1 бр.
	
	
	

	3.12.1
	Максимален поток поне 45 L/min
	
	
	

	3.12.2
	Обхват на налягането поне 4 до 25 mmHg
	
	
	

	3.12.3
	Режими на работа в нормална и малка телесна кухина
	
	
	

	3.12.4
	Дисплей за индикация на интраабдоминалното налягане, потока и нивото на CO2 в бутилката
	
	
	

	3.12.5
	Синхронизация със съвместим електронож за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума при активиране на изходната мощност.
	
	
	

	3.13
	Окомплектовка:
	
	
	

	3.13.1
	Маркуч за свързване с газова бутилка - 1 бр.
	
	
	

	3.13.2
	Маркуч за инсуфлация 1 бр.
	
	
	

	3.13.3
	Светловоден кабел за 10 mm оптичен телескоп с дължина поне 3м - 1 бр.
	
	
	


Участниците следва да представят система съдържаща всички задължителни работни характеристики и функционални изисквания.

Всеки кандидат представя сравнителна таблица с изискванията на Възложителя, посочени в описанието на обекта на поръчката и Техническата спецификация, и характеристиките на оферираната от кандидата система. В сравнителната таблица се отбелязват съответствията “+” и несъответствията “–“ за предлаганата система. Посочените съответствия трябва да бъдат доказани чрез прилагане на официална техническа документация – брошури и технически спецификации от производителя, върху които да е отбелязано, така че да бъдат видни /номера на елемента от техническата документация да се напише върху брошурите, а в сравнителната таблица да се впише номера на брошурата и страницата от нея с описанието на всеки елемент/. Всяка брошура да бъде номерирана на предна корица. Описанията, които се доказват чрез сертификати или други официални документи на производителя, също следва да бъдат приложени, съгласно изложеното по-горе.
При констатирано невярно отбелязано съответствие, участникът се отстранява от участие в процедурата.
Дата
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